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N74 SERIES
4채널 보드형 PID 온도조절계

채널 모듈형 M74 시리즈를 하나의 보드에 통합한 제품으로,

M74 시리즈의 주요 기능과 선택 사양을 지원합니다.

외형 치수와 장착 홀 위치가 1채널 보드형 N50과 동일하여 기존 장착 

구조와 기구적으로 호환됩니다.

합리적인 비용으로 고성능의 소형 제어 시스템을 구성할 수 있으며,

전문 장비 제조업체의 제어 시스템과 반도체 장비 등에 적합합니다.

* D74C 콘솔(Console) 제어·표시 장치를 추가하면 상위

   시스템과의 통신 없이 범용 4채널 PID 온도 조절계로

   단독 사용할 수 있습니다.

N74 결선도

① CH1 경보 릴레이 제어출력 또는 옵션카드 인터페이스 핀

② CH2 경보 릴레이 제어출력 또는 옵션카드 인터페이스 핀

③ CH3 경보 릴레이 제어출력 또는 옵션카드 인터페이스 핀

④ CH4 경보 릴레이 제어출력 또는 옵션카드 인터페이스 핀

⑤ GND

•J12 커넥터(I/O 선택 사양): 디지털 입/출력 및 옵션카드 인터페이스 터미널

•J10 커넥터(콘솔 및 로더): 전용 디스플레이(콘솔) 또는 로더 인터페이스

⑥ 콘솔 전원 출력(+24 V DC)

⑦ RS485 RTX + 핀

⑧ RS485 RTX - 핀

⑨ 콘솔  전원 출력(0 V/GND) 


