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M74C
통신 모듈(Communication Module)

M74C는 소형 구조와 빠른 통신 성능을 갖춘 통신 모듈로, M74 시리즈 제품을 최대 31대까지 통합 관리할 수 있

습니다. 내부 전용 버스 통신을 통해 모듈당 22.5 ms의 빠른 데이터 액세스를 자랑합니다. 외부 통신 인터페이스로 

Ethernet(Modbus TCP)과 RS-485를 기본 지원하며, 최대 400개의 사용자 정의 레지스터 영역을 제공합니다.

또한 M74 시리즈의 통신 국번과 레지스터 주소를 통합 매핑하여 별도의 주소 매핑 작업 없이 사용할 수 있습니다.

※ 표기된 소비전력 3 W는 M74C 단독
    사용 시의 값입니다. 실제 소비전력은
    연결된 M74 시리즈 모듈 수에 따라
    증가하므로 전원 용량 선정 시 주의하
    십시오. (M74C + M74 × 연결 개수)
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N.C POWER SUPPLY
24 V DC / 3W

M74C 결선도

주요 기능

고속 인터페이스

사용자 정의 레지스터 맵

이더넷 및 RS-485 통신

업계 최소형 구조와 높은 신뢰성 실현으로 효율적인 공간 확보 및 배치

Ethernet (10/100 BaseT), RS-485 (19,200 ~ 115,200 bps)

M74 시리즈와 결합시 자동 인식, 모듈당 22.5 ms의 고속 데이터 액세스

감시할 레지스터를 지정하여 일괄 읽기 가능 (실시간 모니터링)

업계 최소형 (경쟁사 대비 70%)


